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Veit Baumaschinen
Miete - Verkauf - Service

YANMAR

MINIBAGGER

ViO57-6B

Gewicht
Einsatzgewicht (Gummiketten / Stahlketten)
Transportgewicht (Gummiketten / Stahlketten)

Motor

Typ

Kraftstoff
Hubraum

Max. Drehmoment
Nettoleistung

Leistungen
Fahrgeschwindigkeit
Drehgeschwindigkeit
Grabkraft (Ausleger)
Grabkraft (Loffel)
Traktionskraft

Maximale Steigfahigkeit
Scahlldruckpegel
(2000/14/CE & 2005/88/CE)

Hydraulikanlage
Maximaldruck

1 Doppelte Verstellpumpe
1 Zahnradpumpe

1 Zahnradpumpe

Unterwagen
Bodendruck

Fillmengen
Kraftstofftank
Kuhfussigkeit
Motordl
Hydraulikkreis
Hydrauliktank

Serienmaéssige Ausstattung
Kabine ROPS FOPS

Zylinderstangenschutz auf Ausleger-Loéffelstiel-und Loffelzylindern (S
Greiferkreis (3. Kreis) Verrohrung bis Léffelstielende - i

Komfortsitz mit Luftfederung
Elektrische Kraftstoffpumpe
VICTAS Kettensystem
Klimaanlage

Fettpresse und Werkzeugsatz

Sonderausstattung
Langer Loffelstiel (+ 290 mm)
Zusatzliches Kontergewicht (+ 195 kg)

5485 /5515 kg
5410/ 5440 kg

Yanmar 4TNV84T-ZMBV
Diesel

1,9951

149,5-162,8 N.m. / 1200 U/min
32,6 kW

2,2/4,4 km/h

10 U/min

24,4/22,2 kN

41,9 kN

55,8 kN

30°

79 dB(A) / 94 dB(A) (LWA)

245 bar

2 x 45,8 /min
37 V/min

10,8 I/min

0,30/0,31 kglem?

661
711
741
741
381

Sicherheitsventil fur Hubbetrieb + Uberlastwarnung

4. Steuerkreis Proportional-Gesteuert
Hydraulische Schnellwechsler

Standard-, Grabenrdum-, u. Schwenkloffel
Kunstoffsitz + Kunstoffbezug

Hydraulischer Hammer + Zentralschmieranlage

Anti Diebstahlsystem mit Schllissel oder Tastatur + GPS-Lokalisierung
2 zuséatzliche Arbeits-Scheinwerfer auf Kabine + Rundumleuchte

1 LED-Leuchte

A. 5510/ 5600* mm
A'. 6070/ 6160 mm
B. 2540 mm

C. 1990 mm

D. 2070 mm

E. 2590 mm

F. 1590 mm

G. 400 mm

* Langer Loffelstiel

A. 3710/ 4000* mm
B. 3920 /4210* mm
C. 5950/ 6230" mm
D. 6100/ 6370* mm
E. 2930/ 3210* mm
F. 4240 / 4420 mm
G. 5900/ 6080* mm

* Langer Loffelstiel

H

H. 1970 mm
|. 400 mm
J. 1890 mm
K. 500 mm
L. 540 mm
M. 345 mm
N. 625 mm

H. 68°

|. 68°

J. 1650/ 1940 mm
K. 2180/ 2320* mm
L. 1760/ 1880 mm

M. 995 mm

M'. 1070 mm



