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C18DBAL(5.0) (HSC IV) Akku-Kreissäge  

• 18V (2x5.0L) Li-ion 

• 66 mm Schnitttiefe, bei Ø 165 mm Sägeblatt 

• Professionelles High-End Modell, kompakt aber mit  

  sehr großer Schnitttiefe 

• Brushless Motor für wesentlich längere Laufzeiten  

  zwischen den Ladezyklen, weitestgehend wartungsfrei 

• Automatische Power und Silent Funktion. Die Silent  

  Funktion reduziert die Sägegeräusche erheblich. 

  Dieser Modus eignet sich am Besten für Schreiner-  

  und Tischlerarbeiten in geschlossenen Räumen 

• Überlastschutz, stoppt den Motor schnell und  ohne  

  Rückstoß, verhindert somit Beschädigung des Motors 

• PTFE beschichtete Grundplatte für geringe Reibung  

  und hohe Schnittgeschwindigkeit 

• Spindelarretierung für schnellen und sicheren  

  Sägeblattwechsel 

• Beidseitige LED auf das Sägeblatt, reduziert  

  auftretende Schatten oder Reflecktierungen 

• Soft-touch Handgriff für sicheres Handling 

• 2-stufiger Sicherheitsschalter 

Sägeblatt Ø:   165 mm 

Sägeblattbohrung:  20 mm 

Sägeleistung bei 90°:  66 mm 

Sägeleistung bei 45°:  45 mm 

Leerlaufdrehzahl (Power):  4.100/min-1 

Leerlaufdrehzahl (Silent):   2.500/min-1 

Gehrungsschnitte von/bis:  -5° bis 45° 

Abmessungen LxBxH:  294x188x255 mm 

Gewicht:   3,2 Kg 

 

1 Ladegerät UC 18YFSL 

2 Akku BSL 1850 18V (5.0Ah) 

1 HM-Sägeblatt 

1 Schlüssel 

1 Parallelanschlag 

1 HSC IV (HIT-System Case IV) 


